
123A sz. megyei út feljavítása
A Regionális Operatív Program 2-es prioritástengelyének 2.1-es 

kiemelt beavatkozási területe szerint – A megyei és városi 
utak/utcák rehabilitálása és korszerűsítése – beleértve a városi 

terelőutak építését/rehabilitálását



A pályázat adatai:

• A terv célja: a régió megközelíthetősége, a lakosság, az
áruforgalom és a szolgáltatások, a közlekedés szintjének
növelése, a fenntartható gazdasági fejlődés ösztönzése
érdekében.

• A terv helyszíne: a 123A sz. megyei út, Tusnád község,
Csíkverebes, Csatószeg falvak, Csíkszentsimon,
Csíkszentimre és Csíkszentkirály községek mentén.

• A pályázat összértéke: 47 258 114 lej áfával.

• Önrész: 1 262 624 lej (az elszámolható összérték 2%-a).

• A vissza nem térítendő pályázott összérték: 38 402 257 lej.



A pályázat története:
• 2009. január 15.: a pályázat benyújtása a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez;

• 2009. február 19.: a projektet sikeresnek értékelték az adminisztratív megfelelés
ellenőrzésekor, és a következő ellenőrzési fejezethez jutott, a műszaki és pénzügyi értékelés
szakaszába;

• 2009. április 14.: a projekt sikeres elbírálást kapott a műszaki és pénzügyi értékelés
szakaszában;

• 2009. április 23.: a technikai terv leadása ellenőrzés céljából;

• 2009. augusztus 18.: a finanszírozási szerződés aláírásának engedélyezése;

• 2009. október 8.: a finanszírozási szerződés aláírása;

• 2010.március 17.: a médiaszerződés aláírása a projekt népszerűsítése érdekében;

• 2010. augusztus 11.: a munkafelügyeleti szerződés aláírása;

• 2010. augusztus 25.: a konzulens cég szerződésének aláírása;

• 2010. november: a munkálatok kivitelezésére megkötött szerződés aláírása.



A kivitelezési szerződés adatai:

• a nyertes cégtársulás: Viaduct Kft., Euro Strada Kft.;

• a kivitelezési szerződés értéke: 21 712 715,60 lej;

• a munkálatok kivitelezési ideje: 12 hónap;

• az elvégzett munkálatok jótállási ideje: 96 hónap.



A felújítási munkálat jellemzői:
• az útvonal hossza: 14,6 km;

• kivitelezendő munkálatok: 

• az úttest szerkezete:

– koptatóréteg – 121 864 nm;

– kötőréteg – 18 083 t;

– törtkő réteg – 45 918 m3;

– kavics/zúzottkő (sóder) réteg – 67 276 m3;

• az úttest és a padkák teljes felújítása (6 m széles úttest, 1 m széles padka az út mindkét oldalán);

• parkolók, bekötőutak, illetve  a magánházak előtti bejáratok kialakítása;

• átereszek és hidak feljavítása: 6 híd, 27 áteresz feljavítása, 3 új áteresz;

• a sáncok és  árkok kivitelezése a helységekben:

– az áthaladó forgalomra tervezett födött árkok – 3435 folyóméter;

– az úttest szélén található födött árkok – 4133 folyóméter;

– betonelemekből kialakított sáncok – 6857 folyóméter;

• korlátok – 2385 folyóméter;

• forgalomirányító jelzések (táblák és útfestések ) a 14,6 km-es útszakaszon;

• villanyvezetékek és gázvezetékek áthelyezése, ahol szükséges.



A projekt várható eredményei

• Eredmények:
– 14,6 km feljavított út;

– az útszakaszon való áthaladáshoz szükséges idő csökkenése 0,486 
óráról 0,292 órára; 

– az átlagos szállítási sebbesség csökkenése  30 km/h-ról 50 

km/h-ra; 

– az utat igénybe vevő járművek számának 12%-kal való növekedése.  



A 123A sz. megyei út feljavítása 
– az útszakasz kezdete –



A 123A sz. megyei út feljavítása
– az útszakasz vége –



A 123A sz. megyei út ma




