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LUCRARI DE DRUMURI
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DE . " STAS 403g/1-82
STANDARDIZARE ’ Terminologie

: ifh? Clasificarea .allnnumericlf

=] G 71
Road works < Travaux routiers BafoTe AOpOHHEE
TERMINOLOGY TERMINOLOGIE TEPMMHOJIOTA
1 GENERALITATI

1.1 Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul standard stabileste - definifiile principalilor termeni folositi in pimeclatea,
constructia, intre{inerea si exploatarea drumurilor publice. :

12 Terminologia din prezentul standard nu este limitativa.

1.3 Standarde conexe ’
STAS 4032/2-73 Tehnica traficului rutier. Terminologie
STAS 10795/1-76 Tehnica trafienlui rutier. Metode de investigare a circulafiei. Clasificare

STAS 10795/2-80 Tehnica traficului rutier. Aparatwil pentru inregistrarea traficului
rutier. Clasificare

STAY 3949/1-7T1  Geologie tehnicd. Terminologie

STAS 39460-81 teotehnici. Terminologie

STAS 8159-86  Sistemadizarea teritoriului i a localitd{ilor. Tenilinolugie
STAS 3687/5-74 Iluminatl. Circulatie rutieri. Terminologie ' . |

STAS 8175-79  Plantatii rutiere. Clasificare, terminologie si criterii de alegere a spe-
ciilor lemnoase '

STAS 5626-71  Poduri. Terminologie

STAS 8289-900  Tunelwi. Clasificare 3i terminologie

STAS 1963-81  Rezisten{a materialelor. Terminologie §i simboluri

STAS 10839-77 Produse petroliere. Terminologie

STAS 6232-76  Cimenturi, adaosuri minerale i aditivi. Clasificare si terminologie
STAS 5089-71  Produse din piatri naturald pentru constructii. Terminologie-
STAS 5032-69  Tlidrologie. Terminologie

STAS 4580-86  Tueriri de imbunittiifiri funciare. Terminologie

MR STAS 4621-90  Hidrogeologie. Terminologie
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2 TERMINOLOGIE

Pel.

Termen

Definitie

2.1

Acostament

o
&2

5]
W

Activant

E_‘isie laterald situatil intre marginea pér{ii carosabile
81 _cea a platformei drumulni

Substantd caie adiugat® in mici cantitiiti, intr-un
lmntﬂ rutier, ii conferdi acestuia proprietiiti speciale
sau ii imbuniititeste proprietitile sale naturale

‘Aderentd

For{a de frecare Ja contactul dintre pneurile rotilor
autovehiculelor xi suprafata pirtii carosabile, care
intervine in miscarea de rostogolire firi alunecare

[T
s

Adezivitate

Caracteristicl a liantilor din hidrocarburi, exprima-
L prin rezistenia pe care o opune la, deslipite peli-
cula de bitum.de pe granulele agregatelor naturale
sub ac{iunea tensiunilor interfaciale ale sistemulni
liant-agregat in prezenta apei

r:;}

Aditiv pentru bitum

Substanjli tensioaclivi care imbuniitifeste adezivi-
tatea lian{ilor bituminosi fa{ii de agiegatele naturale,
in special fafd de cele de naturd acidd, evitind
influen{a nefavorabili a actiunii apei

Adincime de inghe fn eom-
plexul rutier

]
P

Agregate naturale

Nivelul cel mai coborit al izotermei de 0°C fatit de
suprafata drumuluni fird zipadi

Materiale granulare naturale de origine minerali,
provenind din sfirimarea naturall san artificiald
a rocilor

t2
=

Alep

e ]

Aliniament,

Amorsare

2.13

2.14

2.3

Am pﬁzﬁ

Ancord

o ke e — s a8 . e

Anrobare

Anrobat hituminos

Antrenor de aer

Drum ingust, tragat si amenajat special, de reguli
incadrat de plantatii, destinat in mod obisnuit cir-
culatiel pietonilor, bicicligtilor, ciliretilor ete. si
pentru accesul la cliidirile care nu sint amplasate
adiacent trotuarelor

Porjiune de linie dreaptfi din traseul unuj drum
Operatie de tratare cu liant din hidrocarburi a

suprafetei unui strat suport pentru a asigura con-
ditiile de aderare a stratului rutier aplieat ulterior

Figie de teren ocupalii de elementele constructive
ale drumului in sectiune {ransversali, misurali
in proiectie orizontali

Barid de ofel-beton folositi la armarea rosturilor
longitudinale ale imbricimintilor rutiere din beton
de ciment pentru a preveni alunecarea sau denive-
larea dalelor adiacente

Operaiie prin care granulele agregatelor naturale
se acoperf cu o peliculd de liant din hidrocarburi

Denumire genericil dati mixturilor asfaltice macro-
poroase folosite la execufia imbricimintilor ugoare
la drumuri locale si ca strat de bazi

Substan{i tensivactivii en caracter hidrofobizant
utilizati pentru mdrirea rezistentei la inghel a belo-
nului de ciment

Arterd de circulatie
Sinonim : Arteri rutiersi

Stradd diu localitdfile urbane sau rurale destinatii
circulafiei rutiere

Arterd de penetrafie

Stradii in prelungirea unui drum interurban cire
face legiitura cu zona centralil a orasului

Arterd de T1anzil
Sinonim : Drum de tranzit

Drum public pe care, printi~o anumiti zoni
san localitate, se desfasoarii cu preponderen{d o cir-

culaiie -de {recere

A
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‘Termen

Definitie

Asfaltare

Aplicare de imbricimin{i bitumincase pe arterele
rutiere

Asfaltene

Componente grele ale bitumului solubil in sulfurd
de carbon, tetraclorurii-de carbon si benzen care se
separii de mallene prin flocnlare cn novmal heptan

Asf al I_,izare

Proces de desfivirgire a anrobiirii si m(-}ndom stra-
tului bituminos de la suprafala imbreiunint ei sub
efecinl ciildwii si al circulatiei autoy th('ll]l.‘lt)i

Asfalt turnat

Mixturd asfalticd la care g{:lun]t scheletului 1mine-
ral sint umplute integral cu mastic hitwminos

Atritie

Proces de vzmd o grannlelor de agrogate natiirale
din straturile rutiere datoritd frevivii infre ole sub
aciiunen circulafiei rutiere

Autostradil

Drum publie de interes republican, de mate capa-
citate §i vitezii, rezerval exclusiv cireulatiei autove-
hiculelor, previzut eu doudt eiti unidirectionale sepa-
rate printr-o zond mediand, avind cel pitin doud
benzi de civeulatie pe sens #i bandid de’ statiofiare
aceidentali, interseetii denivelate si aceese limitate,
intiarea si iesivea autovehiculelor fiind permisi
numai prin loenri special amenajate

Autostradi urband

Autostradd sitluatii in mlm:oml nne: Iuva.lnill

Axa drunului

Locul geometrie, Tormat din !Illll du,plv s r-uthe,
al punetelor egal distanfate de marginite pirtii caro-
sabile, fiirfi a se mnmlma. \ll])l«ﬂﬁl“ll(’& in curbe

Badijonare

2.28

Balast

2.29

Banchetd

Bd.l‘dt da a,Lce!eml ©

2.31

Bandi de eireulativ

Operajie de ungere cu liant din hidrocarbur a
suprafetei poroase a unei imbriedminti rutiere
urmatit de acoperire cn agregate naturale mirunte
Amegal natural de balastierit constituit dintr-un
Alu('\h‘c' dv plvilh \I m\!p cu ul.tnlll.l_lu- 0...71 mm

Fi isie de teten a.llleﬂd..]dld. la baza taiuzului de Ceblen
penuu pr Uie_tsl.lea. “‘&lilﬂllll

Bandi de mon]al_lc suplimentawrl adiacentd® piivgdi
carosabile previizuld la intersectia dintie doud
drumuii peniru a permite autoyehieuiclor dintr-un
Mux lateral s atingd la intrarea pe un dvwn prinei-
pal san pe o autostradd viteza cmiespunzid oare
arterei respeclive

Subdiviziune longitudinalit a pitrtii caroxabile 1pate-
rializal i sau nu prin marcaje rutiere necesare pentru
circulafia unui singur sir de vehicule

S
(%)
1 35]

Bandid de deceleiare
Sinonim : Bandd de inceti-
nire

Banda de evacuare
Sinonim : Bandi de iesire
din flux

Bardd de cireulajic suplimentari, adiacentd piirtii
carosabile, previizuti la intersectia dintre doud dru-
muri pentru a permite autovehiculelor care isi
reduc viteza la intrarea pe un drum lateral, si nu
jeneze ceilal{i participanti la trafic de pe drumul
pe care il piriisesc

Bandi de cireulafie, adiaconti pitr{ii carcsabile care
precede banda de decelerave, pentrn @ permite jesi-
rea unui flux lateral din curentul priucipal de cir-
culatie .

2 .34

Bandi de ingertie
Sinonim : Bandi
dere in flux

de piirun-

Bandd de circulatie adiacentd périii carosabile,
previzitd in continuarea benzii de accelerare
pentru a permite accesul fluxului lateral in curen-
tul principal de ciroulatie

2.35

Bandi de incadrare

Figie consolidatd din acostamentul diumului lingh
partea carosabild

STAS 4032/1-90
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Pet. Termen : Definijie
2.36 | Bandi de stafionare acci- Bandi  suplimentari previzuld la  aulostrizi
} y : dentald in parten dreaptii a ciii unidireciionale,” destinatd
i) Sinonim : Bandi de sta- opririi §i stationiirii autovehicnlelor in cazuri de
b tionare de urgenid necesitale
g.:f 2.37 Band#d de stocare | Portiune de trasen pe care vehiculele, grupate pe
5 Sinonim : Sector de stocare | benzi corespunzitoare directiei de mers, asteapti
| a vehiculelor fie semnalul de pornire fie posibilitatea de inca-
5 . _draie pe divetia de mers ;
o 2 .38 | Bermd Banchetd amenajatd pe taluzurile inalte, fragmen-
e tind lungimea arestora, in scopul mivirii stabili-
‘ tiitii lor
& 2.39 | Beton asfaltic Mixiura asfaltied  cu  performanie fizico-mecanice
- ridieate, alcittuitic de reguli din cribluri, nisip si
N filer, aglomerate cu un liant hituminos )
2 .40 Beion de ciment Amestec de agregate naturale, ciment si apd in
anumite proportii, care prezinti un volum minim
I ) de goluri si rezistenie mecanice superioare
2 .41 Bitum Amestee complex de hidrocarburi cu masi molecu- L
lart mare s derivati ai acestora cu oxigenul,
azotul si sulful; se giseste in stare nativi sau se
. obtine prin preluciarea preduselor petroliere grele
2 .42 Bitum aditivat | Bitum cu adaos de substanfe temsivactive pentru
- N imbunitiiirea adezivititii acestuia
: 2 .43 Bitum fluxat : Amesiec de dound bitumuri en consistenfe difevite
. sall & unui bitum dur eu ulei mineral
l 244 | Bitumn pentru drumauri Bitnm >u consislenia exprimatd prin  valoarea
' ' . penetrafiei la 25°C, intre 25 si 220 zecimi de
: milimetru utilizat la lucriirile rutiere. Se caracteri-
! zeazd prin capacitatea de aglomerare a agregate-
' ' telor naturale, solubilitate in sulfuri de carbon s
! reaclivitate chimicl scizutd
S T 2 45 | Ritnneendron _Bitwn_cu adaos de gudron rutier

WrAS 4032/1-80 ' g
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Pet. ! Termen Definit e

2 .66 | Cilirdrare Operatie de compactare cu ajulorul cowpacloare
lor cu rulouri netede

2.56 | Cloloidi Curbi progresivit folositih  la racordiivi, o cirei
curburii variazi proporiional cu lungimea arcului

2 .57 | Clutyj Tralarea suprafelei unei mbriledminti rutiere la

executie, prin implintaroa de criblurit din roci dure,
pentru a spori rugozitatea i rezistenis ibracd-
mintei

2 .58 | Colmatare Operatie de umplere a rosturilor, fisurilor gi eripé-
; turiloy imbricimintilor rutiere cu maleriale adecvate
Operafie de indesare a pamintului rau a materia-
Iului din straturi rutiere cu mijloaee meeanice pen-
tru reducerea volumului de goluri gi respectiv cret
terea deugitii{ii aparente

2.50 | L‘on&paclhi’c

2.60 | Complex rutier T “Ansamblul format din sistemul rutier §i zona activi
a {erasamentelor .
2 .61 | Conlort optic Caracteristica unui drum rvezultatd din suprapune-

rea efectelor geometrice in plan, profil longitudinal 4i

transversal, care permite porceperea de la distan{d

guficient de wnare a platformei drumului gi a alurii
traseului ce urmeaz s% fio parcurs, precum gi ince~
drarea in peisajul inconjuriitor

3

(

9 .62 | Consolidarea putului Actiunea de imbuniitdfire a capacitifii portante
drumului n terasamentelor la nivelul patului drumuluni
263 | Consolidare succesivi, | Ixecularea in elape a unui sistem rutier nerigid

pe misura cresterii traficului, proprie modernizfrii
drumurilor cu trafic initial redus’

9 .64 Consolidaren taluzurilor

K xecutarea unor lueritri pentru a preveni sau reme-
dia degradiri ale {aluzurilor datoritd unor fenomene
de instabilitate

= e — ——

9 .65 | Consolidarea Lernsnmets- Lixecutarea unor Incréri pentru a preveni sau reme-
telor dia degradiiri ale terasamentelor din infrastiuctura
drumului
966 | Convertirea profilului Transformarea progresivi, ln intrares gi iegiren din
{ransversal curbe a profilului {ransversal cu doudt pante din
aliniament, intr-unul cu o singuri panti transversald.
st . - * - 3 . ’
egalii cu cea din aliniament si cu inclinare spre
interiorul curbei
2.67 | Corpul drumnului Totalitatea elementelor construetive ale drumului,
in limitele amprizei la rainbleu i ale sanfurilor la
debleu .

2 .68 | Cotit de execufie

Diferenta risurati pe verticald intre cota efiii pro-
jectate si cota terenului natural in axa drumului
2 .60 | Cola proiectului Cota cdii proiectate, consideratd in axa druinului
Sinonim : Cota liniei rosii

2.70 | Covor asfallic fmbricininte bituminoasi executatd dintr-un
singur strat de 3...4 cm grosime din mixtur#
asfaltici cu caracteristicile mixturii pentru stratul
de uzuri
o Agregat natural alclituit din granule de forma po-
liedricii, obtinut prin concasarea, granularea si selec-
tionarea in sorturi a rocilor dure, de reguli mnag-
matice, bazice ¢i semibazice

Criblurdt anrobatd in prealabil cu un liant bitumi-
O3

271 | Criblud

2.72 | Criblurd 1)t’{‘:l11-1.'-£-l-|..)%;|_:‘1--‘
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Curhii

Cwrhil circulai

Curbit de granulozitate

Portiune de drum avind axadefinitd print r-un centru
§i 0 razi de curburid constanti sau variabilid

Curbd cu razi de curbwd constanti in Jungul
arcului

Reprezentarea graficd a granulozililii intr-un sis-

Lem de referintii semilogaritmic avind pe abscisi
dimensiunea ochiurilor sitei sau ciurului, iar pe ordo-
natdt cantitatea de material ce trece prin ciurul san
ochiul respeetiv, exprimati in procente din masa
tolalik a agregatelor uscate

~Curbil progresiva

Curbit cu razit de curburit variabili in lungul areului

Decapure

Dali

lhll:'_m(_‘nt al imbriedmintei din belon de ciment,
delimifat in plan prin rosturi

Debleu

Sapafurd

avind forme regulate, excculatii pentru
realizarea platformei drumului; sub nivelul tere-
nului uatural

Operafic de tiiere sau “sipare a unui strab de la
supiafafn terenului natural sau din corpul drmmului

Declivitate
Deflexiune

Densitatea relelei rutiere

Dever

“Dezanrobare

Distan{a de vizibilitate

[ S=]
oo
&

‘Distanta de vizibilitate
pentru depiisirve

Doza]

| &)

.88

Drenajul drumului

Tn(hn area liniei rosii a dnunuim falit de orizontala

ie verticali elasticit & complexului rutier

_sub acfiunea incareirii datd de un vehicul

taportul dintre Jungimen refelei raticre sisuprafaja
teritorinlui deservit

Drum

Drum asfaltat

2

.01

Drum de cenlurd

[nelinarea  transversali uuicd a profilului par{ii
carosabile in curbe

“Dezlipirea, de regulit sub activnea apei, a liantului
din hidrocarburi de pe suprafaia granulelor de agre-
gate naturale anrobate

“Distanta minimd pind Ia care conducitorul aufove-

hiculului {rebuie =& vadi suprafata drumului pe
care urmeazid &l o parcurgd, astfel incit si poatd
efectua in hune condi{ii manevrele de frinave sau
de ocolire a obstacolelor

Distanta minima de la. core conducitorul unui vehi-
cul. eare urmeazi sit exceute o depiigire, trebuie &3
vadd un vehicul eare vine din sens opus
“Troportia, exprimatd in pmcmlc dintre compo-

nen{ii unui amestec sau a unui component in ames-
tec

Sistem pentru captarea, colectarea «i evacuarea

apelor de infiltratie in scopul asanirii corpului
dramului

Cale de comunicatic {erestrd sub forna unei fisii de
teren special amenajatd pentru circulajia rutierd

| )

92

Drum de exploatare

Denumirea uzuala atribuitd unui drum cu imbrica-
mine bituminoasa

“Drum publie care ocoleste o localitate, destinat cir-

culatiei de tranzit

L2

93

Drum de interes local

2.94

Drum expres

Drum destinat satisfacerii cerinfelor de transport
ale unor unititi economice. In aceastd catlegorie
sint cuprinse drumurile industriale, forestiere, pe-
troliere, agricole, miniere, precum si alte drumuri
legate direct de refeaua drumurilor publice

Drumm public judefean sau comunal, care asigurd
legiifwile dintre orage sau comune si sate

Drum public eu doud sau mai multe benzi de cir-
culafie accesibil numai in puncte amenajate in
acest scop, care poate fi intorzis anumitor categorii
de nutilizatori 8i de vehicule
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2.111

Gabarit de liberd {recere

Contur poligonal intr-un plan perpendicnlar pe
axa drumului care delimifeazi in profil transv ersal
suprafa{a liberdt necesarii asiguriivii civeulatiei nestin-
_Jenite a vehiculelor cu dimensiuni normale

2.112

Grad de compactare

“Raportul procenival dintre  densitatca aparentid
efectivi a .pimintului in slare uscalii sau a altui
material care alefituieste un straf rutier si densitatea
aparen{it maximit ob{inutd in condifii standard de
laboralor

2.113

2.114°

Grad de sensibilitate 1&
inghet

I(Jrite:iu de apreciere a comportiivii la inghel a
paminturilor, stabilit conform reglementirilor teh-
nice in vigoare

-Gl‘anulu:r.im'

Cfon{inutul procentual al diferitelor sorfuri (elemen-
tare sau granulare. definite conform STAS 662-89)
care alciituiese agregatul natural

13
—
-t
it

Groapi de imprumut

Sépiturd de formil regulatd, exccutatit in afara
amprizei drumului in vederea obtinerii pdmintului
necesar executiei terasamentelor in wmpluturi

2.116

Gudron rutier

2.117

2.118

Liant organic obtlnui- prin fhaxarea smoalei de la
distilarea huilei

Gudronaj

Tratament de supmfﬂ(.a, care consti in slropirea
nnbl’ic‘ilumtilm rutiere cu  gudron, urmativ de

acoperirea lov en eriblurit si cilindrare

‘Gujon

Barit de ofel- boton, montald ca ammilurd in ros-
ful transversal de dilata{ie al imbriciminlei din
beton de ciment

2.119

Infrastructura drumului

Luerdrile de terasamenie ¢i de artii care susiin
suprastructura drumului si transmit terenulai ineér-
c#ri din tmflc

Insuld pentru dirijarea

circulafiei

Suprafa{é situati pe ]ru tea carosahili
sau marcatd special pentru dirijaren
rutiere

zunenajal%i
circulajiei

Intersectie

Loc de inlretdiere a doufi sau mai mulie drumuri,
amenajat pentru inlesnirea circulaici si @ schim-
burilor de {rafic intre drumuri. Inlersectia poate fi la
acelasi nivel sau denivelatd

Intersectie giratorie
Sinonim : Intersectie inelard

Intersectie la acelagi nivel, avind o insuli sau un
marcaj central in jurul ciruia se desffisoard cireula-
tia rutierd

2.123

Intersecfie multipla

TInterseciie la acelagi nivel cu mwai mult de patru
ramuri de circulatie

2.124

Imbitrinirea lianfilor din
hidrocarburi

fmbriciminte rutierd

Evolutia ireversibild a compozitiei liantilor din
hidrocarburi pind la pierderea capacitifii de aglo-
wmerare datoritd acfiunii nécive a factorilor natu-§
rali i de trafic din exploatare

Partea superioard a sistemului rutier alcituitd din
sunul gau doudl straturi, rezistentd la uzuri, care
tsuporté direct actiunea traficului si a agen;ilor
atmosferici

2.126

Imbriciminte bituminoasi
ugoars

Imbriciminte rutierd realizati de reguld din anro-
bat bituminos san macadam bituminos g un strat
de inchidere, fiind folositdi pentru imbunititirea
drumurilor impietruite

fmpinare.

Operatie de introducere prin cilindrare a splitului
sau a altui material granular in golurile dintre piatra
sparti mare a macadamului_ sau fundafiei din

piatril sparti in wmpu] inclestiirii acesteia
: g

‘(A..I.Js,
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= Pet.. ‘ Termen Definifie %
2.128 | Impietruire Consolidarea parfii carosabile g drumurilor din
Sinonim : Pietiuire pédmint, dupi o pregitire prealabils, cu balast,

pietris, piatry spartd sau macadam ce ge fixeazs
prin eirculatie respectiv prin cilindrare |,

2.129 | Incrucigare Intersectie 1a acelagi nivel cu patru ramuri de
; _ circulatfie rutiers,
; 2.130 | Innisipare Imbunitifirea, suprafefei unui drum qdin pimint
coeziv prin aport succesiv de nisip
2.131 | Innobilarea agregatelor Tratarea agregatelor naturale cu lapte de var sau

alfi aditivi pentru a miri adezivitatea bitumului
fatii de acestea

2.132 | Lifimea drumului " | Mirimea platformer dramnin in aliniament formaty
- ' din lifimea parfii carosabile §i a acostamentelor
2.133 | Liant bituminos . -+ | Denumire generald dats liantilor pe bazi de bitum

(bitum natural sau de petrol, emulsje bituminoass,

¥ bitum t#iat, subif)

'f.( - 2.134 | Liant hidraulic Pulbere minerald care in amestes cu apa reactio-
~ D neazd dind produse care se intdrese in timp

T~ 2.135 | Liant din hidrocarbur Produs organi¢ avind capacitatea de aglomerare

@ agregatelor naturale, Include liangi bituminosi,
gudron rutier $i amestecuri de bitum §i gudron
2.136 | Liant puzzolanic Material care in amestec cu un activant in prezenta,
apel, cap4ti proprietiiti hidraulice. Include cenusa
de termocentraly, tuful vuleanic, zgura granulaty eto.

2.137 | Linia proiectului ' Axa,_pro.iectatﬁ, a drumului, reprezentatd in profil
5 Sinonim : Linia rogie longitudinal ; _
2.138 | Linia terenului Intersectia dintre suprafata generaty de verticalele

care frec prin axa drumuluj §i suprafate terenului
natural, reprezentats, in profil longitudinal :

+2.139 | Liucriri anexe ale drumului | Constructii, instalatii sau dispozitive Pe platforma |

8au in zona drumului, destinate exploatirii drumu-
lui in condifii optime . . '

i 9 .140 Lunecozitate , Caracteristics a parfii carosabile legatd de scide-
PR derea rugozitiifii, favorizind derapajul
\ \ 2.141 | Lungimes virtuald a Lungimea unui traseu fictiv in aliniament si in
o traseului palier, pe care s-ar efectus, acelagi lucru mecanic la
et | : deplasares unui autovehicul ca i in cazul deplasiirii
i , Pe trageul real ' y
2.142 | Macadam | Strat rutier din piatrs sparth monogranulary sort
]

40—63, agternuti gi cilindraty pind la fizare, impi-~

natd cu split apoi udats gi cilindrat¥ pinj la incleg-
| tare, dup¥ care urmeaz umplerea golurilor rémase
Ccu savurd sau nisip si cilindrares nmeds, in conti-
nuare pind la fixarea definitivy

2.143 | Macadam bit';uminos . Macadam penetrat intr-una sau maj multe reprize
’ : cu.un liant bituminos i

2.144 | Macadam cimentat ' [ Macadam care se penetreaz cu mortar de ciment
2.145 | Macadam gudronat Macadam care se penetreazs cu gudron rutier

2.146 | Macadam penetrat Macadam bituminos, cimentat san gudronat, Ia

£ care liantul se introduce prin penetrare in d’ouﬁ,

reprize E

2 .147 | Macadam semipenetrat Macadam bituminos sau gudronat la ecare liantul

. ; din hidrocarburi se introduce Prin penetrare intr-o

singurd reprizi

2.148 | Malaxare Amestecarea in instalatii a agregatelor naturale cu '
lianti
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2.149 | Maltene Constituienti uleiosi ai bitumurilor formagi dintr-un
amestec de rigini asfaltice cu compusi uleiosi,
constituind lichidul intermicelar din compozitia
bitumurilor. Dau bitumului calitatea de a fi plasticsi
ductil

2 .150 | Mastic bituminos Amestec realizat de regull din filer i liant bitumi-
nos in anumite proportii '

2 151 | Mixturd asfalticé Amestec de agregate naturale sau artificiale §i filer

Sinonim : Asfalt, in anumite proportii, aglomerat cu un liant bitumi-
nos printr-o tehnologie adecvati ;

2.162 | Modernizarea drumului Amenajarea complexi a unui drum existent, prin
sistematizarea elementelor geometrice si aplicarea
unei imbric&minti moderne in cadrul unui sistem
rutier dimensionat conform reglement#irilor teh-

i _nice in vigoare .

2.153 | Modul de deformafie Caracteristich de- deformabilitate -a pamintului
sau a matérialelor din straturile rutiere, proportio-
nald cu raportul dintre presiunea de incircare si
tagarea relativi corespunziitoare acestei presiuni,

; in condifil etalon de incercare
2.154 Modul de deformatie Modulul de deformatie al unui semispafiu omogen
echivalent izotrop si liniar deformabil pe care se obtine
aceeasi deformafie ca si a complexului rutier

2.165 | Mortar asfaltic Mixturi asfaltici alcituitd din nisip, filer gi liant
bituminos 3

2.156 | Nisip Agregat natural de balastiers, neprelucrat saupre-
lucrat prin sortare gi spiilare, conform STAS 662-89.

2.187 | Nisip bitumat Nisip preanrobat cu Hant bituminos L

2.158 | Nisip bituminos Rocd asfaltici format¥ prin impregnarea nisipului

; cu bitum natural
2.169 | Nisip de concasaj Agregat natural sfirimat artificial cu dimensiunile
) 0...3,15 mm conform STAS 667-90 '

- 2.160 | Nod rufier Totalitatea constructiilor si instalatiilor de sem-
Sinonim ; Schimbitor de nalizare precum si a dotdrilor din zona de inter-
eirculatie ' sectie a doué sau mai multe drumuri care se inter-

secteazi denivelat, :

2.161 | Oboseald Fenomen complex care se manifestéd prin micsorarea

: oapacitéfii de rezisten{# la rupere, a unui material

: supus la solicitdiri, in timp

i 2.162 | Odihna Sector de drum in palier sau cu o declivitate micd,

: intercalat pe porfiunile de traseu cu declivititi mari

i prelungite

; ©2.163 | Palier Portiune orizontald din profilul longitudinal al unui |

- % & drum

: 2.164 | Panti Sector de drum in lungul ciruia se coboari in sen-

I i + - s .

i ' L sul kilometrajului drumului

i 12.165 | Pantd transversald Tnelinarea in raport cu orizontala, in profil transver- |

i ) sal a suprafefeipir{ii carosabile 81 a acostamentelor

5 - ] exprimaté in general in procente '

; '2.166 | Parapete Elemente de construcfie agezate la marginea platfor-

. : mei drumului sau pe zona median# a auntostrizii in

: . scopul sigurantei circulajiei rutiere

12.167 | Paraziipesi Panouri §i dispozitive fixe sau mobile folosite pen- |

: tru oprirea ziipezii transportate de vint impiedieind |
inzéipezirea pir{ii carosabile

:2.168 | Parte carosabild Parte din platforma drumului destinati circulatfiei

' Sinonim : Cale vehiculelor

R
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Pas de proiectare

Distana dintre doud schimbiivi conseculive de
declivitate

2.170 | Pasa) de nivel Tnlerseclia intre un drum si o cale ferali, amenas
_Sinonin : Trecere la nivel jatit la acelasi nivel ’
2.171 | Pasaj denivelat Tntersectia inire douk cai de comunicajic, anenajaté
Sinonim : Trecere denivelatdi | la niveluri diferite
2.172 |. Patul drumului Suprafati amenajati a ferasamentelor care consti-
o I tuie suportul structurii rutiere
92.173 | Pavaj de piatrd fmbriciminte rutierd alcituild din piatri brutd,
holovani sau piatril cioplitd agezalid manual in mod
. regulat, cu rosturi intercalate
2.174 | Penetrare Acjiune care determind pitrunderea prin gravitatie
a unui liant din hidrocarburi sau a mortarului de
ciment intr-un strat cu goluri relativ mari, pe o
. S | adincime de cirea 3 cin ¢
2.175 | Perdea de protectie “Plantajic de arbori pe zona drumului pentru protec-
- {ia contra inzdpezirilor
2.176 | Pietriy Agregat natural de balastierit cu granulatio 7,1 ...
...71,0 mm, selectionat in sorturi i calitiifi con-
s _form ST'AS 662-89
2.177 | Pilonare fndesarc msoart @ unui stral din maleriale granu-
lare, realizati prin bafere cu maiul sau en plie
oo vibratoare si stropire cu apid
2.178 | Pistd Galo spocial amenajati pentru circulaiia unui anumit
tip de vehicule (Bx. pisté pentru cicliesti, pistd  de
de incercare, pisti de decolare-aterizare)
2.179 | Plastifiant pentru beton “Adaos pelltrl'f-iﬁn_{l}unii-tE’lt.irca luerahilitiitii hetonu-
de ciment nului proaspit, eare permite reducerea  raportului
_ apd ciment oo
2 .180 | Platforma drumului “Suprafaja care cuprinde parica carosabili si acosta-
mentele, san dupit caz, {rotuare, piste pentru cicligti
2 181 | Platformd de stafionare THrgirea locald @ parfii carosabile sub fornia unel
figii longitudinale pentru stalionavea vehiculelor,
414 a stinjeni circulafia rutierd
2.182 | Plowbare Operatia de reparare ingrijiti prin umplere cu
material adecvat a gropilor dintr-o hnbhriciiminte
i rutiers
2.183 | Preanrobare Anrobare prealabils a agrogatelor naturale utili-
zate la exccutarea sau intrefinerea unor straturi
rutiere
2.184 | Profil longitudinal | Proiectia desiisuratd pe un plan vertical a inter-
gecliei dintre suprafata generatd de verticalele duse
prin axa drumului cu suprafaia pirtii carosabile §i
cu terenul natural :
2.185 | Profil transversal Reprezentarea sectiunii drumului &i a terenului
natural intr-un plan normal pe axa drumului
2.186 | Profil transversal tip Sectiune {ransversald care prin alciituire i detalif
constructive caracterizeazfi un sector de drum
2.187 | Puzzoland Produs patural de origine vuleanicif, bogal in silice
amorfd si alumind care in prezenia apei §ia varului
feapitd proprietdti liante
Prin extindere, produs natural sau artificial avind
3 B - proprietdti puzzolanice
158 acolda'-re in plan Introducerea unei curbe langente la douil wlinia-
mente consecutive .
2.189 | Reacordare progresivii

Introducerea unei curbe progresive intre alinia-
mente gi curbe arc de cerc sau inire doui aliania-
mente, pentru facilitarea inscrierii vehiculelor in curbé

BTAS 4032/1-9(
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2.190

Racordare in spalin

(2 191

Reacordare verticali

Transformarea progresivii a profilului transversal
cu doud pante din aliniament in profil transversal
cu pantd unicsd in curbd

Introducerea intre douii declivitiii consecutive din
profilul longitudinal a unui arc de cerc tangent la
cele doundt declivititi

2.192

Rambleu

Umpluturd compactatd de pdmint sau de materiale
locale avind forme regulatle, destinate si sustinil
suprastruetura drumului

2.193

Ramificatie

Interseciie la acelagi nivel a trei direclii de cir-
culagie

2.104

Rampd

Sector de drum in lungul ciruia se urci in sensul
kilometrajului drumului

2.195

Ranforsare

Sporirea capacilfitii portante a sistemelor rutiere
existente in principal prin executarea unor noi

straturi rutiere

2.196

2.197

2.198

Refugiu pentru pietoni

Tigie suprainiliatd, necarosabild, amenajali la
striizi in statiile mijloacelor de transport in comun

Reinedreare

Refacerea unei impietruiri degradate prin agternerea
gi cilindrarea materialului pietros dupid o prea-
labild scarificare

Reprofilare

Refacerea profilului suprafefei pir{ii carosabile a
unui drum existent

2.199

tetea de drumuri
Sinonim : Rejea rutier

Totalitatea drumurilor de pe un anumit {eritoriu
sau a drumurilor de aceeayl categorie

2.200

Rigolit

Coustruefie anexit pentru colectaren g evacuarea
apelor meteorvice, cu profil curent triunghiular, de
adineime mied, amenajati in lungul drumului sau
sbrédzii, la marginea platformei

2.201

Rost,

Spatiu liber dintre pietrele pavajelor din piatri
fasonatii sau dintre plicile prefabricate din mixturi
asfaltice san heton

Spatin liber amenajat in wod special care imparie
inbricimintea din beton de chment in dale pentru
a impiediea fisurarea datoritt contractiei sau dila-
tiirii acestora i pentru necesiti{i de executie

2.202

2.203

Rugozitate

| Caracteristicd a suprafetei carosabile care conferii

o bund aderenfd intre pneurile rotilor vehiculelor gi
imbricimintea rutierd

Savuard

2 .204

Scaviflicare

Sortul 0.,.8 sgan 0...13 oblinut in procesul de
concasare simpld a rocilor dure i de duritate medie
folosit de reguli ca material de agregatic la
executarea macadamului

| Desfacerea unui strat rutier pe o anumitd adincime

2.205

Sector de sortare, colectare
san triere a circulajiei

Porfiune de drum previzuld inaintea unei inter-
sectii dirijate peniru gruparea vehiculeler pe benzi
de circulalie corespunzitoare direciiei de mers

2.206

Semnalizare rutierd

2.207

Serisul drumului

Ansamblul de instalafii, accesorii i semne conven-
{ionale amplasate pe platforma sau zona drumului
pentru dirijarea, orientarea §i siguranfa circulaiei
rutiere

Direclia de crestere a kilometrajului drumului fatd
de origine, functie de care se stabilesc¢ nofiunile de :
partea stingi si partea dreaptd a drumului, precum

$i notiunile de rampi i pantid
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2.208

Serpenting

Curbit eu razi micd (sub 40 m) racordind doud
aliniamente care se intersecteazi sub un unghi ascu-
}it (sub 40°), situatd fie in interiorul alininaentelor,
ie in exteriorul acestora, ¢u ajutorul unor curbe
auxiliare. Pe serpentindt declivitatea nu trebuie sk
depiizeascit 3,59%

2.209

Sistem rutier
Sinonimn : Structuri rutieri

Ansamblu de straturi agezale pe patul drumului
care constituie structura de rezisten{it a drumului

2.210
2.211
2.212

2.213

Sistem rutier suplu (uerigid)

~Ristem rutier rigid

Sistem rutier in aleituirea ciiruia nu intrii nici un
sirat cu lian{i hidraulici sau puzzolanici

Sistem rutier eare are ca imbriciiminte belon de
cimenl sau macadam cimentat

Sistem rutier mixt

Siktem rutier care are in alciituirea sa unul sau mai
multe straturi in compozifia ciivora intrit lian{i hidrau-
liei sau puzzolanici, acoperite cu straturi bituminoase

Split

Agregat natural rezultat din concasarea simpld &
rocilor si sortat in sorturile: 8--16; 16—25 ; 25—40

2.218

2.219

Stabilizare

Stradi

h%“l:at de bazii

Strat de fermi

Tratarea mecanicd sau cu linnti, a pimintulai sau a
agregatelor naturale utilizate in straturile rutiere
in geopul miririi eapacitiitii portante i a rezistenjei
in timp a acestora

STAS 4032/1-90

Dram publie din interiorul localitiijilor, special ame-~
najat pentru circulatia vehiculelor i a pietonilor,
amplararea refelelor tehnico-edilitare §i  asigura-
rea aeceselor la cliddirile limitrofe

Parte din sistemul rutier situatdi intre imbricil-
minte si fundatie avind rolul de a prelua incircirile
din trafic, in special actiunile tangentiale $i de intin-
dere, repartizind fundatiei eforturi verficale in limi-
ta capacititii de rezistentd a acesteia

Strat superior al terasamentelor, amenajal pentru
uniformizarea i sporirea capacititilor portanie la
nivelul patului drumului

Strat de fundatie

Strat de legituri

Strat component al fundafiei drumului

'9.220

Strat rutier

Stratul -inferior al imbrdcimintei bituminoase, in
cazul cind aceasta se executd din doud straturi, rea-
lizat din mixturlt asfaltici, care face legitiura intre
stratul de uzuri sistratul de bazi saustratul superior
de fundafie

Strat component al unui sistem rutier

2.221

Strat de uzuri

Stratul superior al fmbricimintei bituminoase sau
din beton de ciment menit 84 rezisie la actiunile
tangeniiale produse de- trafic §i la agentii naturali

2.822

Substrat

Strat constructiv cu rol, dupi caz, drenant, antica-
pilar, izolator sau antigeliv, agezat pe pimintul din
patul drumului in scopul de a feri sistemul rutier sau
pimintul de fundatie de efecte ddunitoare

Suprainiltare

Transformarea profilului transversal convertit prin
mérirea pantei transversale unicd in curbd, in scopul
combaterii derapajului

Supralirgire in curbi

Sporul de litime dat pirtii carosabile in curbe pentru
& permite inscrierea vehiculelor in banda de circu-
latie

Suprastructura drumului

Parte din corpul drumului care cuprinde sistemnul
rutier §i amenajarea acostamentelor

Suspensie de bitum filerizat
Sinonim : Subif

Digpersie de bitum in api, in prezen{i de var hidra-
tat in pastd, conform STAS 558-71

1
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2.221

2.228

Sant{ B

Construciiec anexi sub form# de canal deschis, cu
seefiunea trapezoidald san {riunghinlari, destinat
colectitrii apelor meteorice de pe platforma drumu-
%}ﬂ sau taluzuri si dirijirii lor la un gistem de cana-
izare

Hant de gardi

San} executlat in amonie de creasta un ui taluz de
deblen sau Ia o micd distan{d de piciorul unui taluz
de rambleu, in scopul colectirii apelor meteorice de
pé versant i dirijirii lor la un sistem de canalizare,
impiedicind astfel degradarea taluzurilor sau ram-
bleelor

2.229

Slam bituminos

Mql:La.r asialtic fin oxeculat la rece cu emulsie,
ulilizat pentru etangarea imbriciiminilor rutiere

2.230

Taluz

Suprafafa inclinatf a lerasamentelor sau terenului
natural care mirgineste lateral un rambleu sau
debleu '

2.231

Tasare relativi

2.232
2.233

2.234

Traseu

Terasamente

Raportul dintre deplasarea verticald sub incdredri
normale, misuraty la diferite niveluri ale comple-
xului rutier, i diametrul corcului echivalent al su-
prafefei de incircare

Totalitates lucrarilor de pamint executate in scopul
vealizirii infrastrueturii drumului

Proiectia axei Trumului pe un plan orizontal formatd
din aliniamente racordate prin curbe

Pratament bituminos

Trotuar

fnvelis obtinut prin stropirea suprafetei par{ii caro-
qabile cu un liant bituminos urmati de rispindirea
de criblurit si cilindrare

Parie laterald a drumului sau strizii amenajatd pen-
tru circulatia pietonilor

Umuditale opiimid de
compactare

Tnghiul taluzolui nafural

Umiditate pentru care in procesul comnpactirii se
obtine, pentru un lucru mecanic specific dat, valoarea
maximi 2 densitiifii aparente in stare uscati a
pitmintului

Unghiul fa{i de un plan orizontal sub care se ayazd
liber un material granular

Uztra imhriteimintei rutiere

‘Reducerea grosimii imbrieimintei drumului sub
ac{iunea circulatiei rutiere

“Vitlurire

Defectiunea imbricdmintilor bituminoase sub form#
de ondulatii in profil longitudinal

2 .841

Vehicul etalon

Vehicul convenfional utilizat pentru echivalarea
diferitelor tipuri de vehicule fizice tare circuld pe
un drum; drvepl vehicul etalon se utilizeazi :

_ autoturismul, in scopul clasificirii  drumurilor

publice;

— vehicul de caleul Ay, in scopul dimension#rii
sistemelor rutiere nerigide ;

_ vehicul de calcul cu sarcina pe osia din spate de
91 sau 100 kN in scopul dimensionirii sistemelor
Tutiere rigide

Viabilitate

2 .242

Vitezd de bazd

Sinonim : Vitez#d de
proieclare

‘Calitatea unui drum de a asigura conditiile necesare

* | destisurdrii normale, fird intreruperi, pe tot timpul

anulii 2 circulatiei rutiere

Viteza maximi pe care o poate atinge un auto-
furism in punctele cele mai dificile ale traseului,
funecfie de care se determini elementele sale geome-
trice in ipoteza cii starea imbricimintei este bund si

\ 2 .243

Viscozilate

conditiile atmosferice sint favorabile

Rezistenta pe care un fluid supus la forfecare o
opune la deplasarea straturilor care il aleiiuiese
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2 .244

Zond actividk a terasamentelor

Adincimea pind la care se mai resimte influenta
incéredrilor provenite din trafie

2 .245

Zona drumului

Suprafafa de teren ocupatd de drum §i de lucririle
aferente drumului, constituitd din amprizi gi zonele
de gigurantid

2 .246

Zona mediand

Figie de teren necirculabilii, care separi cele doud
cii unidirectionale ale autostriizilor, pentru plantatii
de arbusti, instalaiii pentru diminuarea efectnlui
de orbire datorat luminii, farurilor autovehiculelor,
amplasaren unor dispozitive de siguran{ii a cireu-
latiei, stilpi pentru portale de semnalizare, colectarea
si evacnarea apblor ete.

2.247

Zona de siguranl

Figie de teren, situatid de o parte si dealta a ampri-

_zei drumului, destinatd semnalizéirii rutiere, planta~

tiilor, altor scopuri in exploatarea drumului

T i T T S
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5 D
89 Dold 2.77
86 Deblen 2 .78
87 | Decapare 2.79
88 Declivitate 2.80
1] Deflexiune 2.8
an Densitatea retelel rutiere 2 .82
L3 Dever 2.8%
02 Dezanrohare 2.84
93 Distan{a de vizibillitate 3 .85
.04 Distanja de vizibilitate pentru depd- | 9 g6
sire
03 Dozaj 2.87
1] Drennjul drumulud 9 BB
07 Drum 2 .89
o8 Drum asfaltat 2.00
99 | Drum de centurd R
100 | Drum de exploatare 2.2
101 Drum de interes local 9 .u3
102 Drum de lranzil 218
103 Drnm expres 2.04
104 Drum national 9.05
1056 Drum public PR
106 Duratd de explonlare 2.497
K
17 Lchivalenl de nisip RRIT]
108 Elemenle geomeltrice 2.400
109 Emulgator 2.100n
110 Emulsie hituminoasi 2.1
111 Epruveti %12
112 steticdt rutierd 2.108
113 Etansare 2,104
114 Exfoliere 2,105
115 Exsudare 2.108
r
1168 Falaniare 2.107
117 | Figas 2.108
118 Filer 2.100
119 Fundatia druomului 2.110
G
120 Gabarit de liberit trecere 2.111
121 (irad de compaclare PRSP
122 Grad de sensibilitate la inghef 2.113
123 Granulozitate 2.114
124 Groapit de fmprumul TREE
125 Gudren rutier 91186
126 | Gudronaj 9117
127 Gujon 2,118
1
128 lofrastruetura drumului 2,119
129 [nsuld pentrn dirijarea circulaticd 2.120
130 Intersectic 2.121
131 Interseclie girntarie 2.122
132 Intersectic inelard 2,122
143 Interseclic mullipld 120
134 imhbitriniren lianiilor din hidrocarburi] 2.124
135 lmbriacaminte rutierdl 2.125
136 fmbriciminte bilumineasd usoard 212G
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137 | twmpiinare 2.127 R
138 Impietruire 2.128
139 | lucrucisare 2.129 200 | Iacordare tn plan 3.!88]
140 | Tanisipare 2.130 201 Iacordare progresivi 2.189
141 Tunobilarea agregatelor 2.131 202 | Racordare In spatin 2,190
203 Racordure verticald 2.181
E 204 Hamblen 2.192
205 Ramiticutie 2.148
142 | 1atimea drumuli 2.132 206 | Rampi 2.194
143 Liant hitumines 9.133 207 Ranforsare A.195
144 | Liant hidraulic 2.134 208 | Refugiu pentrn pieloni 2.198
145 Liant din hidrocarburi 2.135 200 Refucircare 2.197
146 | Liunt puzzolanic 2.130 210 | Heprofilare 2,108
147 Linia proiectului 2.137 211 Helea de drumuri 2.108
48 | Lintu rosie 2.137 212 | Betea rutlers 2.109
1449 Linia terenului 2.1438 213 Rigoli 2.200
150 | Lucrari anexe ale drumului 2.1390 214 | Rost 3.201
151 | Lunecozitate 2.140 2156 | Rugozitate 2.202
152 Lungimen virtuald o traseulul 2.141 s
M 216 | Savuri 2.203
217 Searificare 2.204
153 Maecadam 2,143 218 Schimbdétor de clreulalie 2.1860
154 Mucadam hitmminos 2.14 314 Sector de sortare, coleclare san triere "
155 | Mucadam cimentat 2.144 a circulujlei 2.205
156 | Macadam gudronat 2.145 220 | Sector de stocare a vehiculelor, 2.37
157 | Macadum penetrat 2.146 221 | Semnalizare rutierd 2.208
158 | Macadam semipenetrat 2,147 292 | Sensul drumului R 2,207
150 | Malaxare 2148 293 | Serpentini 2,208
160 | Maltene 2.149 224 | Sislem rutier 2.208,
161 | Mastic bituminos 2.150 225 | Sistem rutler suplu (nerigld) 2,210
162 | Mixturd asfalticd 2.151 226 | Sistewn rutier rigid 2.211
103 | Modernizaren drunmlng 2,152 297 | Sistem rutier mixt 2.212
164 Modul de deformatic 2.159 298 Split 2,218
185 | Modul de deformatie echivalent 2.154 229 | Stabilizare 2.214
160 | Mortar asfaltlc 2.155 230 | Stradd 2.215
2531 Strat de hazi 2.216
N 232 | Strat de formi 2.217
R R Stral de fundatie 2.218
167 Nisip 9156 2134 Strat de legilurd 2.219
168 Nisip hitumat 9.157 2145 Strat rutler 2.220
169 | Nisip biluminos 2,158 246 | Strat de uzuri 2,221
170 | Nisip de concasaj 2.150 247 | Structurd rutierd 2.209
171 Nod rutier 3.160 PRE Subit 2.226
234 Substrat 2.222
0 240 Suprainiiliare 2.223
241 Supraliirgire in curhi 2.224
172 | Ohosenla 2.161 242 Suprastructura dromului 2.225
173 | Odihna 2162 241 | Suspensie de bitum filerizat 2.220]
244 | Sany : gig;
P 245 | Sunl de garda .228
246 Slam hituminos 2.229
:;Ff Palier 2,164 7
o Puntil 2.164 ”
176 | Panlii transversald 2.165 zjg Taluz 2.230
177 | Parapele 2.160 549 Tasare relalivil 2.231
178 | Puraziipezi 2.107 950 Terasumente ‘2'2?2
170 | Parle earosnhilil 2,108 ,,,‘,’] Traseu 2.233
180 | Pas de proicclare 2.189 ;;;’2 Tratament bitumines 2.234
181 Pusnj de nivel 2,170 j;'_’, Treeere denivelati ?.171
182 Pasaj denivelat 2171 ;;"5 Trecere la nivel 2.170
183 | Patul drumului 2.172 5 | rrotuar 2.235
184 | Pavaj de platrd 2173 o
185 | Penetrare 2.17%4 2506 | Umiditate optiii de compactare 2,236
186 Perdea de pratectic 2.17 2506 Unghiul taluzului natural 2.237
187 Pietris 2.170 207 | Vzura imbricimintel rutlere 2.298
188 Pietruire 2,128 .
189 | Dilonare 2.177 }
190 Pista 2.178 208 Viilurire 3.230
161 Plastifinnt pentru beton de ciment 2.179 259 Vehicul etalon 2.240
102 Platforma drumului 2.180 260 | Viabilitatle 2.241
193 | Platformii de slajionare 2,181 261 | Vitezd de bazi 2.242
194 | Mombare 2,182 262 Vitezd de profectare 2.242
195 Preanrobare 2,183 2063 Viscozitate 2.243
196G | Profil longitudinal 2.184 ) _ 7
197 Profil Lransversal 9185 285 Zona aclivit a_ternsamenlelor 2.244
i 265 Zona drumului 2.245
198 | Profil transversal tip 2.180 266 | Zona mediand 2.246
1990 Puzzolani 2.187 267 | Zona de siguranti 2,247




